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1. 通知
警告: 

任何不经明确同意的更改或修改，可能导致用户没有权限操作设备

注意事项

不要把摄像机安装在水源或高湿度的环境中。 

在环境温度低于-10℃或高于+ 50℃,湿度在90%以上时不使用摄像机。图片和零部件可能受到不利影响或摄像头不能正常工作。
切勿打开摄像机或者拆分模组，因为里面有精密电气和电子元件，可能导致事故发生

不要把任何金属或其他异物放置在通风口，可能导致火灾或者触电

安装或连接摄像头的时候请先确认电源是否关闭.

不要将摄像机安装在遇热，震动和冲击的地方。

运输的过程中要小心，不要掉落或者强烈的撞击。

请勿触摸图像传感器。

不要将摄像机的定向直接朝向太阳。

某些类型的镜头可能处于不利的光线条件。在这种情况下,请根据镜头的说明手册重新调整线路。

由于数字图像装置的特性,在高温下图像可能看起来不自然,这并不意味着摄像机存在故障。

规格参数

	模组型号
	960P(IPG5113-A-W/IPG5113-A-WP)

	图像传感器 
	1/3” 逐行扫描传感器

	信噪比 
	> 39.1 dB 

	视频压缩标准
	标准H.264

	分辨率 
	1280 x 960 4 : 3 高分辨率

	最低照度 
	彩色: 0.01 Lux

	　
	黑白: 0.001 Lux 

	OSD 
	日期时间 & 名称

	白平衡 
	自动

	日夜模式
	自动 /彩色 / 黑白

	3D数字降噪
	自动

	镜像/翻转
	支持

	视频编解码
	同时支持两个码流:

	
	H.264 1280x960@15fps

	
	H.264 640x360@15fps

	音频编解码
	G.711 A-Law @ 16bits 8kbps

	防雷级别
	标准 IEC61000-4-5

	电源输入 
	DC12V – 1A

	功耗 
	1.2W(100mA) 

	接口
	模拟音频输入/输出（选配）模拟音频/IR-Cut 控制接口

	工作温度和湿度
	-10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH 

	存储温度和湿度 
	-20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH 

	尺寸 
	38(H)×38(V)×1.2(T)mm 

	重量 
	6g 


3. 硬件接口说明

接口引脚连接说明
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纯无线尾线接线图

纯无线和带网口模组在接口差异上，仅尾线接法不一样，下图为纯无线尾线接法。
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4. 模组组装建议

使用场景模式
1、传统彩色/黑白日夜效果


IRCUT选取：普通1/2.7"IRCUT


镜头选取：普通1/2.7"镜头，3.6mm~12mm


组装要求：接红外灯和光敏信号，摄像机在白天呈彩色、夜晚切换黑白


主要应用场景：郊区无灯光场景、室内无灯光场景等

JP3-3：红外灯板光敏接口








IR-CUT驱动接口
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wifi模块接口





MIC音频接口
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电源网络接口
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