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IPG5222-A-W/IPG5222-A-WP

200万无线模组
1.功能特点：

1080P高清分辨率，图像清晰、细腻；

先进的H.265视频压缩技术，超低码率、高清画质；

防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5；
支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

支持CMS,手机APP，Web端，提供SDK开发；
支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对接，报警信息推送至手机等功能；

2.规格参数
	模组型号
	1080P(IPG5222-A-W/IPG5222-A-WP)

	图像传感器
	1/3” CMOS Sensor

	信噪比
	> 39.1 dB 

	视频压缩标准
	标准H.264， H.265, H265+

	分辨率
	1920 x 1080 16 : 9 高分辨率

	最低照度
	彩色: 0.1 Lux

黑/白: 0.01 Lux 


	OSD 
	日期 & 名称

	白平衡
	自动

	日夜模式
	自动/ 彩色 / 黑白

	3D数字降噪
	自动

	镜像/翻转
	开/ 关

	视频编解码器
	双码流：
1920x1080@15fps 
640x360@15fps 

	音频编解码器
	G.711 A-Law @ 16bits 8kbps

	防雷等级
	Standard IEC61000-4-5

	输入电源
	DC12V 

	接口
	模拟音频输入 / 模拟音频输出（选配）/IR-Cut控制器 

	工作温度/湿度
	-10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH 

	存储温度/湿度
	-20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH 

	尺寸
	42(H)×38(V)×1.2(T)mm 

	重量
	6g 


3. 硬件接口
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4.纯无线尾线接线图

纯无线和带网口模组在接口差异上，仅尾线接法不一样，下图为纯无线尾线接法和状态灯说明。
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注意：纯无线摄像机在夜视模式连接正常5分钟后，会关闭状态灯，防止灯光干扰。
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