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1、 功能特点：

*  视频分辨率：200万像素；
* 立体监控画面，身临其境的视觉体验
* 易视网P2P一键远程、网络即插即用；
* 支持TF卡存储（128G）


 产品参数：
	规格指标 
	C2-Q-A

	系统结构 
	嵌入式LINUX操作系统，双核32位DSP，纯硬压缩

	传感器
	200万1/2.9 CMOS Sensor CMOS传感器；彩色0.1Lux@F1.2，黑白0.01Lux@F1.2

	视频处理 
	支持H.264视频编码；支持码流0.1M~6Mpbs可调； 

	图像输出 
	主码流：1920*1080@15fps；子码流：640*360 @15fps 

	镜头 
	[bookmark: _GoBack]无

	日夜转换模式 
	红外/智能/全彩模式

	降噪 
	支持2D/3D降噪 

	音频处理 
	默认AAC,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步 

	音频接口 
	1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持MIC/拾音器输入;1路输出,阻抗8Ω,1W输出功率,支持直接喇叭

	网络接口 
	1个RJ45以太网接口,10/100M自适应;支持TCP/IP、HTTP、UDP、DHCP、DNS、NTP、RTSP等网络协议 

	扩展接口 
	支持扩展接SD卡扩展板

	信号接口 
	1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT

	报警
	移动侦测报警

	复位键接口 
	C2-Q-A 模组支持尾线接复位按键

	云台
	支持

	电机电压
	5V

	SD卡槽 
	支持扩展

	可靠性 
	全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时60℃高温测试稳定可靠（含装整机测试） 

	功能 
	支持OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；

	电源 
	电源:DC12V/1A，功耗:≤3W 

	板型尺寸 
	尺寸: 异形板

	其他 
	无








主板引脚描述：


















扩展板引脚描述：
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扩展板：EXPAND_V140 MINI_QJ
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