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1、登录易视云APP，将摄像机通电，等待摄像机发出启动配置模式


提示音（如果没有听到设备启动配置模式提示音，请长按设备复位键


3秒以上重置设备）；


2、请前往手机系统设置选择IPC开头的设备热点连接，默认密码为


11111111（图1）（添加过程中请与设备热点保持连接）；


3、打开APP，在设备列表点击“+”（图2）进入扫码界面（图3）。


设备配置添加流程


一、无线添加配置流程


1、扫描设备机身上的二维码，在搜索设备界面（图4），点击“添加”；


2、通过WiFi或其他网络观看使用,请选择远程使用；无网络情况下，近距


离连接摄像机观看，请选择本地直连（图5）；


远程使用：点击“远程使用”按钮（图5），选择设备工作WiFi（APP会将


设备附近的WiFi搜索展示在界面下方）（图6），点击确定开始配置WiFi


（图7），成功后跟随界面指引设置设备名称与密码（图8、9），添加成功


后返回设备列表。


本地直连：点击“本地直连”按钮（图5），跟随界面内容指引设置设备名


称与密码（图8、9），添加成功后返回设备列表。


设备机身上存在二维码：
警告


为防止火灾或电击事故，请勿将本产品置于潮湿或易
被雨淋的地方，请按照说明书操作或维护。


用户看到带有Dangerous Voltage（危险高压）的附件
时小心，因为该附件可能会导致严重的电压事故。


注意：
1.为保障您的权益，在安装使用本产品前，请仔细阅读本手册内容。
2.本产品如需安装、维修，请联络合格人员。
3.本设备使用温度范围为摄氏-20℃~60℃，相对湿度低于85%。
4.操作本产品，请勿超过规格中所述之温度、湿度、或电源范围。
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快速安装手册


品质   服务   竞争力


使用产品前请仔细阅读快速操作指南，并妥善保管


使用“APP”客户端
扫描二维码快速添加设备
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找不到设备机身上的二维码：


二、有线连接配置流程


1、在扫码界面点击“其它添加方式”（图10）；


2、选择无线单品摄像机（图11），后续配网步骤请查看“设备机身上


存在二维码”的第二步中的添加流程。
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1、扫描设备机身上的二维码，在搜索设备界面（图12），点击“添加”；


2、跟随界面指引设置设备名称（图13），添加成功后返回设备列表。 


设备机身上存在二维码：


找不到设备机身上的二维码：


1、打开APP，在扫码界面点击“其它添加方式”（图14）；


2、选择已联网设备（图15）


3、输入设备ID、名称以及设备密码后（图17），点击右上角的完成，


提示添加成功后返回设备列表。
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提示：请确认设备已经通过网线连接到可上网的路由器。


1：已联网设备添加流程


1、请前往手机系统设置连接设备当前连接


的WiFi，确保手机与设备处于同一路由WiFi下；


2、打开易视云APP，进入扫码界面，点击


“其它添加方式”（图14）；


3、选择局域网扫描（图15）；


4、在扫描界面选择需要的设备ID（图16），


点击添加进入ID添加界面，输入设备名称以


及设备密码，点击右上角的完成，提示添加


成功后返回设备列表（图17）。


2：局域网搜索设备添加流程






